
п.11 (к) Постановления Правительства
Российской Федерации

от 29 октября 2010 г. N 872

Информация о плате за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и
(или) стандартизированных тарифных ставках, определяющих ее
величину, в отношении которых осуществляется государственное

регулирование, с указанием источника официального опубликования
решения регулирующего органа об их установлении:

№
п/п Субъект РФ

Наличие платы за
технологическое
присоединение

Наличие
стандартизированных

тарифных ставок,
определяющих величину
платы за технологическое

присоединение

Источник
официального
опубликования

решения
регулирующего

органа

1 Астраханская
область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Службы по тарифам

Астраханской области
от 15.11.2021 № 59
(срок действия до

31.12.2022)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Службы по тарифам

Астраханской области
от 27.12.2021 № 178

(срок действия до
31.12.2022)

astrtarif.ru

2 Калининградск
ая область

ПРИКАЗ
Службы по государственному регулированию цен и

тарифов Калининградской области
от 27.12.2021 № 85-01тпг/21

(срок действия до 31.12.2022)

tarif39.ru

3 г. Москва

ПРИКАЗ
Департамента
экономической

политики и развития
города Москвы от

11.11.2021 № 177-ТР
(срок действия до

31.12.2022)

ПРИКАЗ
Департамента

экономической политики
и развития города

Москвы
от 27.12.2021 № 490-ТР

(срок действия до
31.12.2022)

depr.mos.ru

4 Московская
область

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от 06.12.2021

№ 229-Р (срок действия
до 31.12.2022)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Комитета по ценам и
тарифам Московской
области от 15.12.2021

№ 263-Р (срок действия
до 31.12.2022)

ktc.mosreg.ru

5 Орловская
область

ПРИКАЗ
Управления по тарифам

и ценовой политике
Орловской области

от 26.11.2021 № 389-т
(срок действия до

31.12.2022)

ПРИКАЗ
Управления по тарифам и

ценовой политике
Орловской области

от 27.12.2021 № 607-т
(срок действия до

31.12.2022)

orel-region.ru



6 Республика
Алтай

ПРИКАЗ
Комитета по тарифам

Республики Алтай
от 15.12.2021 № 31/19

(срок действия до
31.12.2022)

ПРИКАЗ
Комитета по тарифам

Республики Алтай
от 28.12.2021 № 36/1

(срок действия до
31.12.2022)

komitet-tarifov04.
ru

Методические указания по расчету размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину, утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы
от 16 августа 2018 г. № 1151/18 (в ред. Приказов ФАС России от 26.02.2021 N
157/21, от 11.11.2021 N 1256/21 (далее - Методические указания) определяют
процедуру и порядок расчета размера платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям (далее - плата за технологическое присоединение) и размеров
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее -
стандартизированные тарифные ставки). Методические указания
предназначены для использования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов (далее - регулирующие органы), газораспределительными
организациями (далее - ГРО), владеющими на праве собственности или на
ином законном основании газораспределительной сетью, непосредственно к
которой или опосредованно через сеть газораспределения и (или)
газопотребления иного владельца, который не оказывает услуги по
транспортировке газа (далее - основной абонент), бесхозяйную
газораспределительную сеть, планируется подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства, а также юридическими
или физическими лицами, являющимися правообладателями земельных
участков, намеренными осуществить или осуществляющими на них
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с
последующим его подключением (технологическим присоединением) к
газораспределительной сети или подключение (технологическое
присоединение) построенного на своем земельном участке объекта
капитального строительства к газораспределительной сети (далее -
Заявители).

Случаи, для которых плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному
проекту:



В соответствии с п. 5 Методических указаний:
Регулирующими органами при поступлении от ГРО заявления об

установлении размера платы за технологическое присоединение по
индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы)
утверждается размер платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования, а также в случае если лицо, подавшее
заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно
подтверждает готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с
ликвидацией дефицита пропускной способности существующих
газораспределительных сетей, необходимой для осуществления подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства по
индивидуальному проекту, в случае если такие расходы не были включены в
региональные (межрегиональные) программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций или
инвестиционные программы ГРО, исходя из стоимости мероприятий по
подключению (технологическому присоединению), определенной после
разработки и проведения экспертизы проектной документации (в случае если
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности).

(п. 5 в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

В соответствии с п. 6 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по подключению (технологическому
присоединению), определенной после разработки и проведения экспертизы
проектной документации, в случаях если мероприятия по технологическому
присоединению предусматривают:

- проведение лесоустроительных работ;
- переходы через водные преграды;
- прокладку газопровода диаметром свыше 219 мм и (или)

протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;
(в ред. Приказа ФАС России от 26.02.2021 N 157/21)

- прокладку газопровода по болотам 3 типа и (или) в скальных породах, и
(или) на землях особо охраняемых природных территорий, и (или) в границах
зон охраны памятников историко-культурного наследия.
(в ред. Приказа ФАС России от 11.11.2021 N 1256/21)

В соответствии с п. 18 Методических указаний:
Расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по

индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО
сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен



материалов (работ, услуг), необходимых для строительства
газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

Случаи, для которых плата за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
определяется на основании стандартизированных тарифных ставок:

В соответствии с п. 4 пп. «в» Методических указаний:
Регулирующими органами на очередной календарный год

устанавливаются размер:
в) стандартизированных тарифных ставок, используемые для

определения величины платы за технологическое присоединение, кроме
случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 Правил и установления
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

Определение величины платы за технологическое
присоединение на основании утвержденных стандартизированных

тарифных ставок:

В соответствии с п. 34 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение (Птп) определяется на

основании утвержденных размеров стандартизированных тарифных ставок
по следующей формуле с учетом положений пункта 18 Методических
указаний:

где:

С1 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона
диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно
подключение (технологическое присоединение) (руб.);

С2 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона
диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км);

С3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того



диапазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км);

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона
диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной
протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км);

С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования
газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1
м3 (руб./м3);

С6 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств
электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3
(руб./м3);

С7 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических
условий и осуществлением фактического присоединения к
газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети
или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента,
посредством осуществления комплекса технических мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки
сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного
стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона
диаметров) газопровода ГРО, а также бесхозяйного газопровода или
газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и
проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя с
разбивкой по следующим ставкам:

С7.1 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с
мониторингом выполнения Заявителем технических условий (руб.);

С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с
осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети
ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и
(или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое
соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя
и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона
диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО,
бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента,
выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете
на одно подключение (технологическое присоединение) (руб.).

lзik - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона



диаметров и k-типа способа прокладки, км;

lзj - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода j-того
диапазона диаметров, км;

lгнб - протяженность строящегося стального (полиэтиленового)
газопровода бестраншейным способом, км;

V - максимальный часовой расход газа газоиспользующего
оборудования, расположенного в подключаемом объекте капитального
строительства Заявителя(ей) (без учета расхода газа, ранее подключенного в
рассматриваемой(ых) точке(ах) подключения), м3 в час;

Z - коэффициент подключений, по которым осуществляется мониторинг
выполнения Заявителем(ями) технических условий, в случаях подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов
капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим
садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в
границах территории садоводства или огородничества, многоквартирного
дома или жилого дома блокированной застройки, а также в составе
коллективной заявки, принимается в зависимости от количества точек
подключений:

1 - 5 подключений - 1;

6 - 10 подключений - 1,5;

11 - 30 подключений - 3;

31 - 100 подключений - 4;

Свыше 100 подключений - 5.

В соответствии с п. 35 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение определяется в

соответствии с договором о подключении, исходя из перечня мероприятий и
технических параметров подключения к газораспределительной сети, в том
числе протяженность, диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы
и способы их прокладки, диапазоны максимального часового расхода
пунктов редуцирования газа, выходной мощности устройств
электрохимической (катодной) защиты от коррозии), строительство которой
предусмотрено проектной документацией, разработанной с учетом
утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной)
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, в том числе схемы расположения
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом по
месту прохождения проектируемой сети газораспределения.



В соответствии с п. 36 Методических указаний:
В случае если газораспределительная сеть проходит в границах

земельного участка, на котором расположен подключаемый объект
капитального строительства, и (или) по иным причинам отсутствует
необходимость строительства ГРО газораспределительной сети до границ
земельного участка заявителя, размер платы за технологическое
присоединение определяется исходя из размера стандартизированной
тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением
фактического присоединения.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным расходом газа газоиспользующего
оборудования не более 15 м3/час (для Заявителей, намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности) или 5 м3/час (для прочих Заявителей), определенный в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта Методических указаний,
не должен превышать размер платы на технологическое присоединение,
определенный для случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4
настоящих Методических указаний.

В соответствии с п. 37 Методических указаний:
В случае необходимости увеличения максимального часового расхода

газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного к
газораспределительной сети объекта капитального строительства, при
котором не требуется строительство газораспределительной сети до границ
земельного участка Заявителя, размер платы за технологическое
присоединение определяется исходя из размеров стандартизированных
тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением
фактического присоединения сети газопотребления объекта капитального
строительства Заявителя к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной
газораспределительной сети или сети газораспределения и (или)
газопотребления основного абонента.

Определение размера платы за технологическое
присоединение внутри границ земельного участка Заявителя

В соответствии с п. 38 Методических указаний:
В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 88 Правил

подключения, размер платы за подключение определяется на основании
размеров стандартизированных тарифных ставок, утверждаемых органом



исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов.

В соответствии с п. 40 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение, определяемый в

соответствии с настоящим разделом, не включает в себя расходы на
проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования,
систем дымоудаления и вентиляции.

В соответствии с п. 42 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного

участка Заявителя ( ) определяется по следующей формуле:

,

где:

Спр - размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование
сети газопотребления;

СГ - размер стандартизированной тарифной ставки на строительство
газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии;

Спрг - размер стандартизированной тарифной ставки на установку пункта
редуцирования газа;

Соу - размер стандартизированной тарифной ставки на установку
отключающих устройств;

- размер стандартизированной тарифной ставки на устройство
внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя;

Спу - размер стандартизированной тарифной ставки на установку
прибора учета газа;

lг - протяженность строящегося газопровода внутри границ участка
Заявителя до объекта капитального строительства f-типом материала i-того
диапазона диаметров и k-типа способа прокладки, км;

n - количество необходимых к установлению отключающих устройств,
шт.;

- протяженность строящихся на объекте капитального строительства



внутренних газопроводов f-типом материала i-того диапазона диаметров, км.
СГИО- - размер стандартизированной тарифной ставки на установку

газоиспользующего оборудования

Случаи, для которых устанавливается утвержденная плата за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям:

В соответствии с п. 4 пп. «а» и «б» Методических указаний:
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области государственного регулирования тарифов на очередной календарный
год устанавливаются:

а) платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15
куб. метров в час (м3/час) включительно, с учетом расхода газа
газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке
подключения (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей
предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что
расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной
сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и
мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов
бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в
соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной
(межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения
населения газом;

б) платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5
м3/час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим
оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для
прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего
оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим
давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее
расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают
строительство только газопроводов (без необходимости выполнения
мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и
устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в
установленном порядке региональной (межрегиональной) программой
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения,



используемых для обеспечения населения газом;

В соответствии с п. 10 Методических указаний:
Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с

учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями
выступают физические лица (за исключением случаев, когда ГРО используют
упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета
налога на добавленную стоимость. Размер стандартизированных тарифных
ставок рассчитывается без учета налога на добавленную стоимость.


